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(54) Title: TELEPHONE CHARGE STATUS METER 

(54) Bezeichnung: TELEFON-GEBOHRENSTANDSZAHLER 

(57) Abstract 

The present invention proposes a 
telephone charge status meter (1) which 
operates independently of the telephone 
company's timer and on the display (3) 
of which the charges appear directly 
in the relevant currency, in which the 
charge for a current telephone call or 
the total charge status can be displayed 
as desired. The various regional charge 
rates are selected by pressing a button 
(6) which immediately starts the device. 
The microprocessor (7) is programmed 
via a keyboard (5, 5'). 

(57) Zusammenfassung 

Mit der vorliegeaden 
Erfindung wird ein Telefon- 
Gebtforenstandszahler (I) vorgestellt, 
der unabhangig vom Zeittakt der 
Telefon-Betreibergesellschaft arbeitet 
und auf dessen Display (3) eine 
direkte Gebuhrenaroeige in der 
entsprechenden Wahrung erscheint, 
wobei wahlweise die Gebtthr eines 
aktueil gefuhrten Telefongesprachs 
Oder der Gesamtgebuhrcnstand 
angezeigt werden kann. Die Wahl 
der unterschiedlichen Regionaltarife 

geschieht durch Betatigung einer Taste (6), die gleichieitig das Gerat startet. Ober ein Tastenfeld (5, 5*) wird der Mikroprozessor (7) 
programmierL 
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telefon-gebOhrenstandszXhler 



Die vorliegende Erfindung befa£t sich mit-einem Telef on-Gebtth- 
renstandsz&hler, der unabhangig vom Zeittakt der Telefonbetrei- 
bergesellschafcen arbeitet, insbesondere mit einem Gebiihren- 
standszShler, der nicht nur die Telef ongebuhren des aktuell ge- 
ftthrten Telef ongespr&chs anzeigt, sondem auch die Gesamt-Tele- 
fongebtthren tiber einen bestimmbaren Zeitraum wiedergibt. 

Derartige Telef on-GebQhrenstandszahler sind im Stand der Technik 
bekannt. Bei den bekannten Gebiihrenzahlern wird es h&ufig als 
nachteilig empfunden, daS die Femmeldegesellschaf ten fur zu- 
s&tzliche Gebtthrenstandsz&hler, die der Teilnehmer einsehen und 
kontrollieren kann, laufende monatliche Gebtthren verlangen und 
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trotzdem nicht die verbrauchten tatsSchlichen GebOhren in einer 
entsprechehden Wahrung wiedergeben. 

Ferner sind vom Zeittakt der Telefongesellschaf ten unabh&ngige 
GebOhrenstandszShler bekannt, mit deren Hilfe eine annShernde 
Kontrolle der GebOhrenabrechnungen der Gesellschaf ten ermoglicht 
werden kfinnte^. Zwar sind diese GebOhrenstandszahler kein stich- 
hal tiger Beweis far eine eventuell auftretende GebOhrendif fe- 
renz, kSnnen jedoch bei laufender Kontrolle das individuelle Te- 
lefonierverhalten als, Prima-Facie-Beweis darstellen, um bei 
nicht unmittelbar erkl&rbaren Abweichungen eine Beschwerde bei 
der Telefon-Betreibergesellschaft anzustreben und zu begrOnden. 

Ferner wird die Oberwachung der Gebiihren noch dadurch erschwert, 
dafi fur verschiedene Zeiten und Regionen unterschiedliche Tarife 
wirksam werden. 

Aus der deutschen Of f enlegungsschrif t DE 28 45 320 ist ein Ge- 
spr&chs-Zeiterfassungsgerat far Fernsprechapparate bekannt, daS 
eine elektronische Stoppuhr durch eine magnetempf indliche 
Schalteinrichtung gestartet und gestoppt wird. Das signalerzeu- 
gende Magnetf eld wird im Telef onapparat erzeugt und liber ge- 
eignete Sensoren in der Gespr&chserfassungseinrichtung empfan- 
gen. Nachteilig an dieser Einrichtung wird einpfunderv, dafi ledig- 
lich die gesprochene Zeit angezeigt wird und keinerlei Kontrolle 
Ober die tatsachlich verbrauchten Einheiten bzw. GebOhren be- 
steht. 

Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Telefon- 
Gebiihrenstandszahler bereitzustellen, der unabhangig vom Tele- 
fonbetrieb ein- und ausgeschaltet wird, wobei stets die GebUhren 
far ein gefOhrtes Gesprach bzw. der GesamtgebOhrenstand abgele- 
sen werden kann. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemSE mit den kennzeichnenden Merk- 
malen des Hauptanspruchs gelfcst. Demnach ist der Telef on-GebOh- 
renstandszahler zma Erfassen der GebOhren im Telef on- Selbstw&hl- 
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verkehr in einem Gehause untergebracht, das auf seinen Deckfia- 
chen Schalter und Displays aufweist, gekennzeichnet^^eh ein 
Display, das den Gebuhrenstand eines aktuell gefuhrten Telefon- 
gesprachs anzeigt, wobei wahlweise auch der gesamte Gebuhren- 
stand iiber einen bestiinmten Zeitraum angezeigt werden kann und 
der Telefon-Gebuhrenstandszahler unabhangig vom Telefonzeittakt 
arbeitet, wobei die regionalen Tarife uber ein Tastenfeld in 
einen programrnierbaren Mikroprozessor eingegeben werden k£nn<r/*. 
und jede einzelne Taste des Tastenfelds eine Tarifregion dar- 
stellt. 

Vorteilhaft an der Erfindung ist es, dafi der Mikroprozessor die 
jeweils giiltigen Gebuhreneinheiten in wahrungseinheiten umrech- 
net und auf dem Display anzeigt. Ein weiterer Vorteil liegt 
darin. dafi ein Zeitgeber vorgesehen ist, der unter anderem die 
aktuelle Tageszeit und Tagesdaten auf dem Display zur Anzeige 
bringt. Die wahrungseinheiten werden dabei nur nach Betatigung 
der entsprechenden Tarif-Taste auf dem Display angezeigt, wobei 
im Normalfall die Tageszeit und das Datum wiedergegeben werden. 

Die jeweilig gultigen Tarife sind in einem. elektronischen Spei- 
cher gespeichert und werden vom Mikroprozessor bei Betatigung 
der entsprechenden Taste abgerufen und in Wahrungseinheiten um- 
gerechnet . 

Von Vorteil ist ebenso eine Sondertaste, die fur einen Sonderta- 
rif , der unter Umstanden von der Betreibergesellschaf f gewahrt 
wurde, vorgesehen ist. 

Der Gebuhrenstandszahler kann sowohl im Batterie- als auch im 
Netzbetrieb betrieben werden. 

Weitere erf indungswesentliche Merkmale sind den UnteransprUchen 
zu entnehmen. 

Im nun folgenden wird die Erfindung anhand von Zeichnungen im 
einzelnen eriautert. Es zeigt: 
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Fig. 1 ein Blockschaltbild des Telefon-GebOhrenstandszahlers* 
(i); 

Fig. 2 die Vorderansicht des Gehauses (2) des erf indungsgemafien 
Gebiihrenstandszahlers (1) ; 

Fig. 3 die Rttckansicht des Gehauses (2) des Gebiihrenstandszah- 
lers (l); 

In Fig. 1 ist ein Blockschaltbild des erf indungsgemafien Gebiih- 
renstandszahlers 1 dargestellt. Da sich aus Erfahrung die Tarife 
der Telefon-Betreibergesellschaften standig andern una st&ndig 
Neuerungen eingefiihrt werden, ist es sinnvoll, das Programm des 
Mikroprozessors so zu gestalten, da& jede Anderung mOhelos iiber 
ein Tastenfeld 5 in den Mikroprozessor 7 bzw. den Speicher 9 
eingegeben werden konnen. Das Tastenfeld 5 umfafit neben den re- 
gionalen Tasten auch Tasten, die den weiteren Betrieb des Gebiih- 
renstandszahlers 1 erfassen. Die Funktion der einzelnen Tasten 6 
werden weiter unten nfiher beschrieben. Die im Mikroprozessor 7 
errechneten Daten werden dem Display 3 zugef tihrt yaas die Daten 
decodiert und direkt lesbar wieder?- r ^C<j w*vU+n* . 



Das Display kann jede Form eines Displays sein, vorzugsweise je- 
doch ein LCD-Display. In dunkleren R£umeh ist es vorzuziehen, 
ein LED-Display - vorsusioh sa., wenn dies die Stromversorgung er- 
laubt. Nicht auszuschliefien sind ebenfalls mechanische Displays, 
die an dieser Stelle jedoch nicht n&her erl&utert werden. 

Ein Zeitgeber wirkt sowohl auf den Mikroprozessor als auch auf 
das Display 3 ein, so dafi im "Normal fall " die Uhrzeit und das 
Datum auf dem Display erscheint und bei aktuell gefuhrtem Tele- 
fongespr&ch die verbrauchten W&hrungseinheiten angezeigt werden. 
Bei einem normalen Stadtgesprach wird zum Starten des Telefon- 
Gebiihrenstandszahlers 1 die Taste 6 des Tastenfelds 5 betatigt. 
Der Start des Zahlers 1 mufi dann beginnen, wenn der ' Teilnehmer 
des TelefongesprSchs den Horer abnimrat. Nach Beendigung des Te- 
lefongesprachs wird die End-Taste 4 gedruckt, wodurch gleichzei- 
tig der Endstand des aktuell geftihrten Telefongespr&ches in wah- 
rungseinheiten auf dem Display 3 wiedergegeben we rdGR . Bei Beta- 
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tigung der Taste "Gesamt" erscheinen die Gesamtgebilhren, die 
iiber einen bestinimten einstellbaren Zeitraum angef alien sind. 
Diese Anzeige erlischt nach einer einstellbaren Zeitdauer und 
auf dem Display 3 erscheint automatisch wieder die Uhrzeit bzw. 
das aktuelle Tagesdatum. Der Speicher 9 Jcann ein handelsubliches 
EPROM sein, dessen Daten standig geloscht und neu eingelesen 
werden konnen. 



In Fig. 2 ist die Vorderansicht des Gehauses 2 des Gebtthren- 
standszahlers 1 gezeigt. Im vorliegenden Ausfilhrungsbeispiel ist 
das Display 3 im oberen Bereich der Prontplatte des Gehauses 2 
angeordnet. Wie bereits erwahnt, kann das Display in vorteilhaf- 
ter Weise ein LCD- oder aber auch ein LED sein. Das Tastenfeld 5 
umfafct alle Schalter und Druckknopfe des Gebuhrenstandszahlers . 
Die einzelnen Druckknapfe wie beispielsweise die DruckknSpfe 6 
fur die unterschiedlichen Regionen befinden sich unterhalb des 
Displays 3, deren Anzahl im vorliegenden Ausfuhrungsbei spiel 
funf betragt, weil die Telekom derzeit vier Normalregionen bean- 
sprucht und eine Sondertaste^ iie f ilr Gesprache mit gesonderten 
Tarifvereinbarungen gilt, wie beispielsweise einem Handy, dessen 
Gebuhren weit hoher liegen als die der ublichen regionalen Ein- 
heiten. Unter den regionalen Tastknttpfen' 6 befinden sich die 
End-Taste 4, die Gesamt-Taste 4' und die Ldsch-Taste 4". Die 
hier angegebene Auf teilung des Tastenf elds bzw. des Displays ist 
jedoch nicht zwingend und far den Schutzbereich der Erfindung 
unwesentlich . 

In Fig. 3 ist schematise* die Rilckansicht des Gehauses 2 des Ge- 
buhrenstandszahlers 1 in perspektivischer Ansicht dargestellt. 
Um den Mikroprozessor 7 programmieren zu konnen, ist ein Tasten- 
feld 5' zu bedienen, das insgesamt (n) Tasten umfaSt, wobei n 
eine beliebige Zahl beginnend bei 1 sein kann. Mit den oberen 
Tasten wie Clock hours $inute wird in ublicherweise die Zeit 
bzw. das Datum des Zeitgebers 8 eingestellt. Wahlweise kann der 
Gebuhrenstandszahler unabhangig vom Netz betrieben werden, wobei 
dann die Energie einer Batterie 11 entnommen wird. 
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patentansprOche 

1. Telefon-Gebuhrenstandszahler (1) zum Erfassen der Gebiihren 
iin Telefon-Selbstw&hlverkehr in einem Geh&use (2), das auf 
seinen Deckflachen Schalter und*Display* aufweist, da- 
durch gekennzeichnet , dafi 

- ein Display (3) den Gebtihrenstand eines aktuell gefiihrten 
Telef ongespr&chs aufweist; 

- ein Display [3 1 ) den gesamten Gebiihrenstand iiber einen be- 
stimmten Zeitraum anzeigt; 

- der Telefon-Gebiihrenstandszahler. «{1) unabhangig vont Tele- 
• fonzeittakt arbeitet; 

- die regionalen Tarife in ein Tastenfeld (5) eingegeben 
sind, wobei jede einzelne Taste (6) eine Tarif region dar- 
stellt. 

2 . Telef on-GebtthrenstandszShler nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch einen prograimnierbaren Mikroprozessor 
(7), der die jeweiligen Gebahreneinheiten in W&hrungsein- 
heiten umrechnet und auf dem Display (3) anzeigt. 
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Telefon-Gebtthrenstandszahler nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch einen Zeitgeber (8), der die aktuelle 
Tageszeit und Datum auf deia Display (3) ffiaolgEl 1 ^' 

A 2 

Telefon-GebOhrenstandsz&hler nach Anspruch £ und J|f, da - 
durch gekennzeichnet, dafi die W&hrungseinheiten nur 
nach Bet&tigung der entsprechenden Tarif -Taste (6) auf dem 
Display (3) angezeigt werden, ansonsten die Tageszeit und 
das Datum. 

Telefon-Gebiihrenstandsz&hler nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daS die jeweilig gttltigen Tarif e in 
einem elektronischen Speicher (9) gespeichert sind, wobei 
die Berechnung der W&hrungseinheiten durch den Mikroprozes- 
sor (7) und den gespeicherten Daten im Speicher (9) er- 
f olgt . 

Telefon-Gebtthrenstandszahler nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Tastenfeld (5) eine Sonderta- 
ste (10) aufweist, mit der ein Sondertarif betatigt wird. 

Telefon-Gebiihrenstandszahler nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi wahlweise. Batterie- oder Netzbe- 
trieb vorgesehen ist. 

8. Telefon-GebOhrenstandsz&hler, dadurch gekennzeich- 
net, daS im Speicher (9) eine Mehrzahl von Wahrungseinhei- 
ten gespeichert sind. 

9. Telefon-Gebiihrenstandszahler, dadurch gekennzeich- 
net, dafc beim Uberschreiten eines vorgegebenen Gebilhren- 
stans. ein Signalzeichen erscheint, welches optisch, aku- 
stisch oder beides ist. 
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